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24Vdc 230Vac

SIM1 230 SIM 24
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24 Vdc
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Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Per ante fino a 500 Kg.

Flashing light and accessories

cancelli scorrevoli con 
ingranaggi in metallo, alte 

SIM electromechanical 
gearmotor for sliding 

gates
Fotocellule
Photocells

SIM gearmotor

Radiocomando

Colonnine
Columns

SIM 24 e SIM1 230
> Sicuro: finecorsa in apertura e chiusura, 
rallentamenti e sense di corrente (24 Vdc)

SIM 24
> Intelligente: rilevamento ostacoli e
programmazione automatica della corsa.
> Sempre pronto: funzionamento in assenza di 
corrente con batterie ricaricabili che possono essere 
connesse alla centralina tramite la scheda carica 
batterie, attraverso un comodo connettore ad 
accoppiamento guidato.

Base totalmente in 
alluminio presso-fuso.

Massive die-cast 
aluminium base.

Sofisticata centralina elettronica pre-cablata e protetta.

Technical features

Alimentazione /
Alimentazione motore/
Assorbimento motore / 
Potenza motore / 
Peso massimo del cancello /
Condensatore / 

Spinta massima / Maximum thrust
Servizio / Service

Grado di protezione / 
Centralina / Control unit
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12007800

(64100055)

Cod.

12000760

61400053

12000780

64100001

64100005

64100055

12007810

(64100055)

12000757

P E R  C A N C E L L I  S C O R R E V O L I .  F O R  S L I D I N G  G A T E S

The top of technology in a compact and noiseless 
gearmotor.

SIM1 RA 230
elettromeccanico irreversibile 230 Vac 
per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di 
peso. Centralina ERMES2 incorporata con 
ricevitore radio.
Contropiastra di fissaggio inclusa.

 is an electromechanical 

A C C E S S O R I  /  A C C E S S O R I E S

SIM1 230.

1.3Ah di piccole dimensioni 
che può essere comodamente alloggiata all’interno 
del motore (ordinare due pezzi per ogni SIM24).
Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50.

1.3Ah

R1: Scheda espansione funzioni per la centralina 

Cremagliera in nylon con anima in acciaio 

Cremagliera in acciaio zincato 30x12x1000 mm con 
distanziali e viteria.

SIM 24 SC
elettromeccanico irreversibile 24 Vdc 
per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di 
peso. Centralina SCOR.AS incorporata con 
ricevitore radio, frizione elettronica con 
sicurezza antischiacciamento.
Contropiastra di fissaggio inclusa.

 is an electromechanical 

KIT BATTERIE in box.
2 batterie 1.3Ah, cavo 1mt.


